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Manual do Usuário
TERMO DE GARANTIA
A Garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do aparelho e
tem prazo de 1 (um) ano.
Caso alguma peça, parte ou módulo apresente DEFEITO DE FABRICAÇÃO, estas serão sempre
que possível, reparadas ou em último caso substituídas por outra igual ou equivalente, mediante a
apresentação da nota fiscal de compra.
A Garantia Komeco somente cobre DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
A Garantia Komeco não cobre:
Defeitos decorrentes de:
a) Mau uso ou uso indevido do aparelho;
b) Queda do equipamento ou transporte inadequado;
c) Adição de outras peças não originais adquiridas de outro fornecedor;
d) Aparelhos que apresentem alterações em suas características originais;
e) Ligação do aparelho em tensão incorreta, oscilação de tensão, descargas elétricas
ocasionadas por tempestades;
f) Produtos com sinal de violação no lacre do fabricante;
g) Produtos expostos ao sol;
h) Peças que apresentem desgaste natural com o uso do aparelho.
Lembre-se:
Caso necessário acionar a garantia do produto, entrar em contato com o SAC KOMECO, para
capitais e regiões metropolitanas 4007 1806, demais localidades 0800 701 4805 e solicitar o
endereço de uma Assistência Técnica Credenciada Komeco mais próxima.
Devido a característica do produto, caberá ao cliente levar o produto a Assistência Técnica
Credenciada escolhida.
Para maiores informações, favor consultar a página oficial - www.komeco.com.br
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia com atenção todo o conteúdo deste manual seguindo as orientações mencionadas para
previnir eventuais problemas que possam ocorrer e prolongar a sua vida útil do aparelho. O não
cumprimento das recomendações a seguir pode provocar acidentes com o usuário que operar o
equipamento.
CUIDADOS
Não retire o filtro quando o aparelho estiver em funcionamento;
Quando houver água no reservatório de água, mova o produto lentamente para evitar o
derramamento do líquido;
Nunca desconecte o plugue do aparelho da tomada pegando pelo seu cabo. Segure sempre pelo
plugue e em seguida retire da tomada;
Não toque na ventilação de ar quando o aparelho estiver em funcionamento;
Quando utilizar na função umidificar ou aquecer, não mantenha o produto funcionando por longo
período de tempo em locais fechados para evitar super umidificação e super aquecimento do local.
Certifique-se de trocar a água do reservatório freqüentemente por água limpa.
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos
quem tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de
uma pessoa responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com
o aparelho.
ATENÇÃO
Certifique-se de conectar o produto na tensão correta indicada na etiqueta lateral do
climatizador;
Desligue o aparelho da tomada antes de qualquer tipo de manutenção ou limpeza;
Não posicione o produto próximo de materiais combustíveis que possam causar incêndio;
Não coloque obstáculos na parte frontal do aparelho que possam impedir a sua saída de ar. Caso
ocorra, isto poderá fazer com que o rendimento do produto diminua ou até mesmo faça este parar
de funcionar;
Desligue o aparelho da tomada quando for preencher o volume de água do reservatório;
Caso o produto não seja utilizado por um longo período de tempo, retire o plugue do aparelho da
tomada e esvazie o seu tanque.
AVISO
A manutenção do equipamento deve ser sempre realizada por uma assistência técnica
credenciada Komeco. O não cumprimento deste aviso pode vir a resultar na perda da
garantia do produto.
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INFORMAÇÕES GERAIS
NOME
MANUAL DE INSTALAÇÃO
ICE BOX
APARÊNCIA
QUANTIDADE
* A informação acima á apenas uma referência. Verifique os demais componentes necessários.
IMPORTANTE
O climatizador não possui a mesma função de um condicionador de ar, este produto
apenas climatiza o ambiente devido à adição de umidade no ambiente provocando uma
diminuição da entalpia do ar existente.
Utilize água purificada (tratada) para preencher o reservatório de água do climatizador,
realizando a sua substituição semanalmente.
O principio de funcionamento de um climatizador é retirar energia do ambiente através da
umidificação do ar passante por ele. O resfriamento oferecido pelo climatizador por
evaporação depende fundamentalmente da umidade relativa do ar, tendo uma relação
inversamente proporcional, ou seja, quanto menor a umidade relativa do ar, maior é o
resfriamento obtido pelo aparelho.
A diminuição de temperatura está diretamente relacionada aos fatores psicrométricos do
ambiente tais como temperatura, umidade relativa do ar, pressão, entalpia e pressão
atmosférica.
Se o cordão de alimentação elétrica estiver danificado, ele deve ser substituído pelo
fabricante, agente autorizado (assistência técnica Komeco) ou por um profissional
qualificado, com o intuito de evitar riscos.
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VISTA GERAL DO APARELHO
VISTA FRONTAL
1. Painel de controle
2. Aletas verticais
3. Aletas horizontais
4. Indicador do nível de
água do reservatório
5. Rodas de locomoção
6. Pegador
VISTA TRASEIRA
7. Filtro
8. Suporte cabo de alimentação
9. Reservatório de água
10. Puxador do reservatório de
água
11. Dreno
12. Cabo de alimentação
Obs: As figuras acima são apenas ilustrativas podendo variar de modelo de acordo com o
equipamento adquirido.
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PAINEL DE CONTROLE MODELO KC05LFM
1
2
SWING
FRIO
3
60
0
120
PARAR
BAIXO
MÉDIO
ALTO
4
5
6
7
1.Botão SWING (WIND)
Pressione esse botão para deslocar as aletas verticais constantemente para a esquerda e direita de forma
automática.
2.Botão FRIO (COOL)
Pressione este botão para acionar o modo frio. Ao pressionar o botão FRIO (COOL), a ventilação será
acionada automaticamente.
A bomba automática localizada no interior do climatizador irá conduzir a água existente no reservatório
para o componente de umidade, fornecendo em seguida uma sensação térmica mais baixa, bem como o
aumento de umidificação do ambiente. O rendimento melhorará a medida que o componente estiver
totalmente úmido.
3.Botão TIMER
Gire o manípulo para acionar a função TIMER. Quando o produto estiver em funcionamento, girar o
botão TIMER e ajustar o tempo. Esta função possui um limite máximo de 120 minutos. Para repetir a
operação será necessário aguardar o término do tempo ajustado anteriormente. Portanto antes de
selecionar o tempo, certifique-se que este é realmente o tempo escolhido.
4.Botão PARAR
Pressione este botão para desligar o produto.
5.Botão VELOCIDADE BAIXO
Pressione o botão BAIXO para acionar a velocidade de ventilação baixa.
6.Botão VELOCIDADE MÉDIO
Pressione o botão MÉDIO para acionar a velocidade de ventilação média.
7. Botão VELOCIDADE ALTO
Pressione o botão ALTO para acionar a velocidade de ventilação alta.
AVISO
Adicionar sempre água limpa no reservatório de água, observar sempre o nível para controlar
o volume de água. Certifique-se que o dispositivo de dreno esteja bem fixado, não coloque
água acima do nível para evitar que a água transborde.
Não utilize o climatizador quando o indicador do nível de água do reservatório estiver abaixo
do mínimo permitido.
Obs: A figura acima é apenas ilustrativa podendo variar de modelo de acordo com o equipamento
adquirido.
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RETIRADA E LIMPEZA DO FILTRO
O produto já possui o filtro conectado em sua parte traseira, porém o filtro deve ser limpo ou
substituído dependendo de suas condições.
A limpeza do filtro deve ser realizada semanalmente, sendo esta realizada por um profissional
habilitado ou caso desejar realizá-lo, seguir os procedimentos abaixo:
 Segure o filtro puxando para atrás;
 Puxe o filtro para cima para retirá-lo;
 Lave o filtro em água corrente, é importante garantir que toda impureza seja retirada;
 Somente fixe o filtro no produto novamente quando o filtro estiver totalmente seco.
NOTA: Recomendamos a substituição do filtro após um ano de uso, em caso de danos, deve ser
substituído imediatamente. para aquisição de um novo filtro é necessário entrar em contato
com a KOMECO através de seus canais de comunicação.
Você pode inserir no reservatório a caixa com
gelo que acompanha o produto (ice box).
Suporte para colméia
Filtro
Colméia
Obs: A figura acima é apenas ilustrativa podendo variar de modelo de acordo com o equipamento
adquirido.
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LIMPEZA DO PRODUTO
CUIDADO
Certifique-se de retirar o plugue
da tomada antes de realizar
qualquer tipo de limpeza no
produto.
Limpe com um
pano seco.
LIMPE COM TECIDO SECO
Utilize de um tecido seco e suave
para limpar a unidade interna e o
controle remoto. Um tecido
umidecido com água fria pode ser
usado no caso do aparelho estar
muito sujo.
EVITE USAR ÁGUA
Nunca borrife ou limpe o produto
diretamente com água para evitar
de molhar as suas partes elétricas
NÃO UTILIZE
Não utilize de benzina, solvente,
cera em pó para polimento ou
outro material similar para limpar,
eles podem corroer ou deformar a
superfície plástica do aparelho.
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POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES
PROBLEMA
POSSÍVEL MOTIVO
SOLUÇÃO
Equipamento não
funciona.
1. Não há alimentação
elétrica.
1. Verifique se o equipamento
está conectado na rede
elétrica.
2. Verifique se o disjuntor da
tomada está acionado.
3. Verifique se o botão
liga/desliga ao lado do
aparelho está acionado.
Vazamento de
água.
Ruídos estranhos.
1. Dreno do produto sem
tampa.
1. Verifique se o ponto de
drenagem abaixo do
produto está com a sua
tampa.
2. Reservatório muito cheio.
2. Esvazie o reservatório
até o nível máximo
permitido.
1. Objeto desconhecido em
contato com as lâminas
do ventilador.
1. Entre em contato com uma
assistência técnica
credenciada.
CONEXÃO ELÉTRICA
Etiquetas de Aviso
O equipamento pode ser encontrado nas
seguintes versões de tensão: 220V ou
127V;
O produto dispõe de etiquetas de aviso
de tensão coladas no cabo de conexão
elétrica conforme mostrado ao lado;
Antes de conectar o produto na
alimentação elétrica, verifique se a tensão
da rede elétrica é a mesma indicada na
etiqueta de aviso de tensão.
ATENÇÃO
220V
Antes de conectar o produto na alimentação elétrica,
verificar se a tensão (voltagem) da rede elétrica
disponível é a mesma indicada nesta etiqueta.
ou
ATENÇÃO
127V
Antes de conectar o produto na alimentação elétrica,
verificar se a tensão (voltagem) da rede elétrica
disponível é a mesma indicada nesta etiqueta.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
KC05LFM - 220V
KC05LFM - 127V
Tensão/fase
220V/mono
127V/mono
Freqüência
60Hz
60Hz
Potência
70W
70W
Corrente
0,32A
0,55A
Vazão de ar
300m³/h
300m³/h
Nível de Ruído
51dB(A)
51dB(A)
5l
5l
6,5kg (63,74N)
Volume do reservatório
Massa (Peso*) líquida
6,5kg (63,74N)
Massa (Peso*) bruta
8,0kg (78,45N)
8,0kg (78,45N)
Dimensões (LxPxA)
250x336x657mm
250x336x657mm
* Considerando aceleração da gravidade na Terra ao nível do mar e à latitude de 45°, (g) é
aproximadamente igual a 9,80665 m/s². (Peso (N )= Massa (kg) x Aceleração da gravidade (m/s²).
As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio resultante do
desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico do produto.
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Capitais e regiões metropolitanas: 4007 1806
Demais localidades: 0800 701 4805
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